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あなたと目の前の人に、安心を

AIRVIO AIRVIO＋
ET181105000

本　　社　〒104-0032　東京都中央区八丁堀4-6-1
　　　　　TEL 03-6858-1611【大代表】　FAX 03-6858-3148

TEL 098-834-1611                  

 仕　様

 保 守 料 金

安全にお使いいただくために ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

74,800円（税込）　(税別68,000円)1年 81,400円（税込）　(税別74,000円) 

MI.210910000

本紙は植物インキで

印刷しています。https:// www.meikoshokai.co.jp/

※このカタログに掲載されている製品は国内仕様のため海外では便用できません。　※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご相談ください。　※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更することがあります。

製品名 AIRVIO(エアーヴィオ) AIRVIO+ （エアーヴィオプラス）

重量 本体 ： 約20kg 本体 ： 約21kg / パネル・ダクト ： 約12kg

電源 AC100V AC100V

使用場所 屋内 屋内

殺菌灯 4本 4本

希望小売価格 オープン価格 オープン価格

搬入設置費 11,000円（税込） / 10,000円（税抜） 構成により都度お見積もり

保証期間 1年 1年

殺菌灯寿命
（使用可能時間） 8,000時間 8,000時間

設置方法 床据え置き 本体 ： 床据え置き / パネル ： 卓上設置

防水性能 非防水 非防水

適用床面積 100m2以下（約60畳） 100m2以下（約60畳）

定格消費電力 LOW 90/75W ¦ MID 95/80W ¦ HIGH 140/125W
（50/60Hz）

LOW 95/80W ¦ MID 110/95W ¦ HIGH 165/145W
（50/60Hz）

風量 LOW 1.70m3/min ¦ MID 2.20m3/min ¦
HIGH 4.10m3/min

LOW 1.70m3/min ¦ MID 2.90m3/min ¦
HIGH 4.30m3/min

運転音 LOW 52/52dB ¦ MID 56/56dB ¦ HIGH 70/70dB
（50/60Hz）

LOW 48/48dB ¦ MID 57/57dB ¦ HIGH 67/66dB
（50/60Hz）

サイズ 本体 ： W500 × D300 × H815mm
本体 ： W500 × D300 × H920mm
パネル ： W1440 × D193.6 × H600mm（4席タイプ）
ダクト ： L250～350 × φ150mm

299,200円（税込）　(税別272,000円)5年パッケージ 325,600円（税込）　(税別296,000円) 

374,000円（税込）　(税別340,000円)6年パッケージ 407,000円（税込）　(税別370,000円) 

AIRVIO AIRVIO＋

[ 内 容 ]  定期点検年1回 + 出張修理年3回 ●定期点検は機械内部にあるUV-Cランプ4本および送風ファン2本の交換を含みます。
● AIRVIO+の場合、飛沫吸引機能を有するアクリル板部分の定期点検も含みます。

■ AIRVIO：サイズ（mm）

■ AIRVIO+：サイズ（mm）
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支　　店　□北海道　TEL 011-513-1611（代）　□横　浜　TEL 045-287-1611（代）
　　　　　□関　東　TEL 03-6826-1164（代）　□名古屋　TEL 052-990-7011（代）
　　　　　□大　阪　TEL 06-6202-1611（代）　□広　島　TEL 082-297-1160（代）
　　　　　□九　州　TEL 092-461-1611（代）

営 業 所  □新　潟　TEL 025-246-1611（代）　□北関東　TEL 0276-32-1612（代）
　　　　　□長　野　TEL 026-224-1622（代）　□静　岡　TEL 054-236-5155（代）
　　　　　□北　陸　TEL 076-242-1610（代）　□岡　山　TEL 086-273-5963（代）
　　　　　□香　川　TEL 087-806-1611（代）　□愛　媛　TEL 089-971-1621（代）
　　　　　□熊　本　TEL 092-461-1611（代）　□沖　縄　TEL 098-834-1611（代）

販売会社　東　北 ／ 東関東 ／ 兵　庫



2枚の画像は、向かい合わせに
座った人が咳をした場合の飛沫
経路について、通常のアクリル
板と本システムを使用した時の
違いをシミュレーションしたもの
です。

AIRVIO(エアーヴィオ)とは

UV-C紫外線照射の効果
一定時間、UV-C（深紫外線）を照射す
ることで細菌、ウイルスを99.9%殺菌、
抑制する効果が認められています。
また、UV-C（深紫外線）照射により新型
コロナウイルスを不活性化させること
も確認されています。

AIRVIO+ 特徴

■エアーヴィオプラス設置時のシミュレーション結果  [※咳による飛沫拡散後、5秒後]

※ 株式会社エコ革による気流シミュレーション

アクリル板の向かい側まで
飛沫が拡散

吸引装置連動のアクリル板
より飛沫を吸引

AIRVIO＋ 稼働後AIRVIO＋ 稼働前

空気を機械内に吸引し、UV-CランプでUV-C（深紫外線）を
照射してウイルスを抑制する製品です。
約60畳(100m²)の空間の空気を1時間で循環させます。

AIRVIO+(エアーヴィオプラス)は、AIRVIOにアクリル板吸引装置を取り付け、対面で飛散す
る飛沫を吸引する製品です。 現在、オフィスでお使いになられているテーブルやカウンター
にそのまま設置することができます。

AIRVIO、AIRVIO+は空気の吸引、UV-C（深紫外線）照射によるウ
イルスの抑制が可能なため、様々な空間でご使用いただけます。 

AIRVIO 性能結果

ご利用シーン

※本製品の適用床面積の目安は60畳(100m2)以下です。
吸引力は3段階あり、シーンに合わせてご使用いただけます。会議中は静
音モードの「LOW」で静かに吸引し、会議終了後はパワフルモードの
「HIGH」でスピーディーに吸引することができます。

LOW HIGH

■吸引力を3段階で調整可能

AIRVIO、AIRVIO+は空気を機械内に吸引し、内部に搭載した
UV-CランプによりUV-C（深紫外線）を照射し、ウイルスを抑制
します。
稼働後27分で９９％、40分で99.9%、54分で99.99%の浮遊ウ
イルス対数減少値を確認いたしました。

※一般財団法人北里環境科学センター調べ
 　（浮遊ウィルスの除去性能評価試験25m3空間）
　 報告書番号：北生発2021_0297号

■試験品による浮遊ウイルスの除去性能評価試験
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AIRVIO 4つの特徴

フィルターの掃除や交換が無いの
で、お客様の手間や感染リスクが発
生しません。

明光商会が有する保守網により、全国どこでも保守サービスのご提
供が可能です。UV-Cランプの交換などは当社が行うのでお客様は安
心してご利用いただけます。

UV-C(深紫外線)を漏らさない
設計で、人が居る環境でも安
心してご利用頂けます。 (外部
認証機関にて紫外線に関する
安全評価を取得済み)

独自の内部構造により、
UV-C（深紫外線）が機外に漏れず安心

3

フィルター掃除や交換が不要2

全国どこでも保守が可能4

吸引した空気に一定時間、UV-C(深紫外線)を照射してウイ
ルスを抑制します。

独自の流体コントロール技術で
高いウイルス抑制率を実現。

1

飛沫ウイルスを吸引

流体をコントロールして
UV-Cランプへ効果的に搬送

UV-Cランプ照射

ウイルスが抑制された
クリーンな空気を排出

フィルター
不使用


